ferent : Obermeister

wald Wilhelm
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Anforderungen an Abgas-
und Heizungsanlagen

Eine Information der
Kaminkehrer-Innung
Schwaben-Augsburg
Obermeister
Oswald Wilhelm




Anforderungen der 1. BImSchV

" | > RuBzahl bei Olheizung
Augsburg >RZ 1 ab Bj. 1988
»RZ 2 bis Bj. 1988

Info | > Frei von Olderivaten

amin | 5, Apgasverluste
> Ol + Gas
»11 % bis 25 KW
- »10 % bis 50 KW

wald Wilhelm > 9 % uber 50 KW
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Kaminsanierung - warum

Kaminkehrer

Innung

smaven- | 3> Reduzierung der Abgasverluste

Augsburg
»verbesserte Kesselwirkungsgrade geben
weniger Warme an den Schornstein ab

»Brennerabschlul3klappen schliessen
auch wahrend des Stillstands und
verhindern ein Abstromen

» Reduzierung der Kesselleistung
>durch frihere Uberdimensionierung
»verbesserter Warmeschutz am Gebaude

Info
<amin

ferent: Obermeister
wald Wilhelm

10 10 00O OO0 O
01.2006 PAUSE




Kaminversottungsgefahr

aminkehrer
Innung

Schwaben-

Augsburg




Sanierungsmoglichkeiten

Kaminkehrer

Innung

e | | »ZUgelassene Innenrohre zur
Sanierung gibt es in

Info | »Keramik - hinterluftet oder glasiert
<amin | 3 Stahl mit und ohne Zusatzdammung

» Glas

» Fur Feuerstatten mit Temp. bis 160 °C
» Aluminium und

» Kunststoffe ( bis 120 °C)

wald Wilhelm
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&

Alternativen bei geringfugig zu

Innung L.

samaben- | > Nebenlufteinrichtung

» kurzes oder gedammtes
Verbindungsstuck

» Dammung der Kamin-
aullenwandungen im

Info
<amin

KaltbereiCh | =
» Erhohung der NWL E

MelRstelle ,,M""
ferent: Obermeister ﬂ '
wald Wilhelm :
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Sanierung mit Edelstahl

Caminkebrer | 3> Zulassung beachten
s | 3 Hinterliftung bei FU f
» Dammung zu empfehler—
Info | » Abstandshalter

<amin | » Kondensatablauf

» Abdeckblech an
Mundung beachten

» Bemessung nach 4705

ferent: Obermeister
wald Wilhelm
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Sanierung mit Keramik

Kaminkehrer > ZUIaSSU ng beaChten

Innung
Schwaben-

weoe | > Hinterluftet oder glasiert
» Feuchteunempfindlich

» Rulbrandbestandig bei
Info festen Brennstoffen

<amin | Dammung vorteilhaft
» Abstandshalter

» Sypon

» Bemessung nach 4705

ferent: Obermeister
wald Wilhelm
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Sanierung Brennwert

fere
wal(

01.2

Baumluﬂunabhangjg

In sich dichtes System
Einbau im Wohnraum
moglich

Unabhangig von
Luftungssystemen

Schachtanforderungen
und Grenzlangen

beachten

Hohe uber Dach

einhalten




&

Sanierung Brennwert Ol
Raumluftunabhangig

Kaminkehrer ATA
sl > Feuerstétte entnimmt |
die Verbrennungsluft

uber den Schacht dem
Infi Freien

{am » Grenzlange beachten
» Schachtanforderungen

ferent: Obe
wald Wilhe

» Ausreichender

F30 bzw. F 90

Ringspalt erforderlich
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Tipp zum Abschluss:

&

i Gehen Sie auf
Schwaben- -
Augsbure Nummer sicher,

sprechen Sie mit
lhrem zustandigen
Bezirkskaminkehrer-
meister.

Info
<amin

Er berat Sie gerne,

- Kostengunstig und
wald Wilhelm N e utral !
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